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MONOCAPA
LDPE AGRICAMP
Negro 

Estructura
Material
Color

CARACTERÍSTICAS GENERALES

<950 kg/m3
≤1.5 g/600s
>10 Mpa
≤4%
2-3%
≥ 0.20 min

Densidad
MFI (190º,2.16Kg)
Resistencia a la tracción
Dispersión del pigmento
Contenido en negro de carbono
T.I.O (210ºC)

Estructura
Color
Protección ultravioleta
Retracción longitudinal
Alargamiento hasta la rotura
MFI (190º,5Kg)
Resistencia al cuarteamiento
Opacidad
Resistencia a la presión interna

20º          100h                7MPa
80º          165h            2.5MPa
80º        1000h               2MPa

MONOCAPA LDPE
Negro
Sí
≤3%
≥350%
±20% respecto del compuesto
Antickracking
Sí

Sin roturas
Sin roturas
Sin roturas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTOMATERIAL LDPE

NORMATIVA

UNE EN 12201 Sistema de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE)

RP 001.01 Tubos de polietileno (PE) para conducción de agua y saneamiento

TUBERÍAS GOTEO AGRICAMP
SDR21-PN2,5
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SDR21-PN2,5

CÓDIGO DIÁMETRO NOMINAL (mm) d DIÁMETRO INT. (mm) di ESPESOR (mm) e PRESIÓN (atm)

101016136 16 13,6 1,2 2,5
101916136 16 13,6 1,2 2,5
101516136 16 13,6 1,2 2,5
101002012 20 17,4 1,3 2,5


