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TUBERIAS REPOLEN PP-R
S2,5-SDR6 / S3,2-SDR7,4

UNEEN 15874 Sistema de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de

DIN 8077
DIN 8078
RP 001.16
CTE
RD 03/2023
AENOR  Sistema de tuberias
AENOR  Tuberias plasticas
EPD Declaracion ambiental de producto
Densidad 905 kg/m3
MF1(230¢2,2.16Kg) 0.30 g/10min
Modulo de elasticidad 815 Mpa
Resistencia al ipacto método >9 kd/m2
Charpy con entalla a 23°C
Resistencia a la traccion en el 26 Mpa
punto Yield
Resistencia a la traccion en el 27 MPa
punto de rotura
Alargamiento en el punto de >520 %
rotura
VICAT (Temperatura de 70°C
reblandecimiento) 9.8N
Coeficiente de conductividad 0.24 w/m-K

crebacay

térmica ()

HDT Temperatura de deformacion 45°C

0.45MPa
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aqgua caliente y fria. Polipropileno (PP)

Tuberias de polipropileno. Dimensiones

Tuberias de polipropileno. Requerimientos generales de calidad y prueba
Sistema de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de
agua calientey fria

Caodigo Tecnico de la Edificacion

Establece criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Estructura MONOCAPA

Material PP-RREPOLEN o O % 0 @

Color Verde RAL 6024
Estructura MONOCAPA PP-R
Color Verde RAL 6024
Reciclabilidad 100%
Retraccion longitudinal <2%

Resistencia al impacto Charpy a 0°C <10% de rotura

Opacidad Si
Rugosidad 0.007 mm
Coeficiente dilatacion térmica lineal (a) 0.15 mm/m2C
Resistencia a la presion interna
200 1h 16MPa Sinroturas
952  22h 4,3MPa Sinroturas
952  165h 3,8MPa Sinroturas
952 1000h 3,5MPa Sinroturas
Estabilidad térmica mediante ensayo
de presion
102 8760h 1,9MPa Sinroturas
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coODIGO DIAMETRO NOMINAL (mm) d DIAMETRO INT. (mm) di ESPESOR(mm)e PESO (kg/m) CAPACIDAD (I/m)
400000001 16 10,6 2,7 0,108 0,088
400000003 20 13,2 34 0,165 0,137
400000006 25 16,6 42 0,255 0216
400000005 32 212 54 0,420 0,353
400000004 40 26,6 6,7 0,640 0,556
400000009 50 334 83 0,985 0876
400000010 63 420 10,5 1,675 1,385
400000011 75 50,0 12,5 2200 1,963
400000012 90 60,0 15 3,225 2827

92 S3.2-SDR7,4

cODIGO DIAMETRO NOMINAL (mm)d DIAMETRO INT. (mm) di ESPESOR(mm)e PESO(kg/m) CAPACIDAD (I/m)
420000001 16 11,6 272 0,091 0,106
420000003 20 14,4 2,8 0,145 0,163
420000006 25 18,0 3,5 0,225 0,254
420000005 32 23,2 44 0,360 0,423
420000004 40 29,0 55 0,555 0,661
420000009 50 36,2 6,9 0,875 1,029
420000010 63 458 8,6 1,355 1,647
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